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I. Allgemeines

Hersteller: ... Galaxy High Technology s.r.o.

SHrAl3E e Toida 1. mdje 24a

Land, PLZ Orti. ... TSCHECHISCHE REPUBLIK 46001 Liberec 3

Tl o —————— 00420485104492

Musterbetreuer:..........ccooeiiiin FLIGHT TEAM UG (haftungsbeschrénkt) & Co.
KG

Sl e Am Geil3buck 18

Land, PLZ Ort:.....coooiiiiiiiiiiiiiee e D 97258 Ippesheim

Tl 09339-1297

Inhaber der Musterzulassung:.............ccccevvvvvnnnns Galaxy High Technology s.r.o0. - Milan Babovka

Rechtsgrundlage:........cccuuvvviiiiiiiiieeeeeiiei, Auf Grund der umfassenden Musterprifung.
Lufttiichtigkeitsforderungen:...............evvvieineennn. Lufttiichtigkeitsforderungen fur Rettungsgeréte

fur Ultraleichtflugzeuge vom 30.09.1999

Dokumente zur Definition:............ccevvvvvvicinnennn. Musterzulassungsunterlagen

[ll. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Technische Merkmale

Kappenform: ... Drai Konus

Anzahl der Kappen:.......cccuuvveeiiiiiniinieeeeeeeeeeeee 1
OffNUNGSVEIZOGEIET:........eeeveeeeeveeeeee e Slider
Basisdurchmesser:.......ccccccvieeeeiiiiii 6,29 m
Gesamtkappenflache:.........ccccooveeiiiiiiiiiieee, 45 m*
AusIOsevorrichtung:.........ovevviiiiiii e Mechanisch geziindete Rakete
Entfaltungsregler:............voviiieiiiiiiiieeeeee, keine

Hochstzulassige Gebrauchsgeschw................... 240 km/h
Hochstzulassige Anhangelast.................ooevveeeee. 240 kg
Bemerkung: ..o

Minimale Anhangelast:............ccccvviiiiiiiiiiicininnnn. 100 kg
Mindestgebrauchshéhe Gber Grund.................... 80m

Zeit bis zur vollstandigen Offnung:............c.......... 4 s bei 45 km/h
Sinkgeschw. bei max. Anhangelast in

1000 M MSL:.. e 6,95 m/sec
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3. Massen

Betriebsdauer bei regelmafiiger
Nachprifung, entsprechend

Bemerkung zur Betriebsdauer:

V. Betriebsanweisungen

V. Erganzungen und Beschrankungen
Erganzungen:

Beschrankungen:

6 Jahr(e)
6 Jahr(e)

25 Jahre

Entsprechend dem Handbuch des Musters
Entsprechend dem Handbuch des Musters
Entsprechend dem Handbuch des Musters.



